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Kapitel 1 


Einleitung 


Mil OVERSCAN-TT haben Sie eine preiswerte Grafikerweiteruug erworben, mil der fol- 
gende Auflosungeii erreidit werden konnen: 


Modus 

Normal 

QverScan-TT 

Zuwachs 

ST-Niedrig 

320 x 200 

416 x 243 

61 % 

ST-Mittel 

640 x 200 

832 x 248 

; 61 % 

ST-Hoch 

640 x 400 

832 x 496 

61 % 

TT-Niedrig 

320 x 480 

416 x 496 

34% 

TT Mittel 

640 x 480 

! 832 x 496 

34 % 


Tabelle 1.1: Erreidibare Aufldsungen mil OverScan-TT 

Die AutoS witch ^Software erlaubt es, Programme die nicht unter der groBeren Atifldsung 
lauft'ahig eind, in der normalen Auflbsung laufen zu lassen, Die Umschaltung awischen 
normaler und erweiterter Auflosung geschieht ohnc Neubooten des Rediners beim Starten 
uiid Beenden von Programmer;. A lie Parameter weden uber ein einfach zu bedienendes 
CPX-Modul eingeatellt. 

Wichtig: Senden Sie bittedie beigeftigtc Registrierkarte zuruck, Nur dann kdnnen wir Sie 
iiber Neuerungen und Updates jaum OverScaN-TT informieren. 

Adre$sen und Telefomiumem finden Sie im Anhaug A. 

Wir wiinschen Ihnen mm viel SpaB mit OverScak-TT, 


OverScan GbR 

Karsten Isakovjc (Software) 

Patrick Jerchel (Hardware) 
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4 (Error) messages 

4.1 Messages of the driver OSCAN_TT.PRG 
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5 Dissolution-independent programming of 
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21 

21 

23 Chapter 1 


With OVERSCAN-TT you acquired an inexpensive diagram extension, with which the following 
resolutions can be achieved: 


Modus 

Normal 

OverScan-TT 

Zuwachs 

ST- Low 

320 x 200 

416x248 

61 % 

ST- Medium 

640 x 200 

832 x 248 

61 % 

ST- High 

640 x 400 

832 x 496 

61% 

TT- Low 

320 x 480 

416x496 

34% 

TT-Medium 

640 x 480 

832 x 496 

34% 


Table 1.1: Attainable resolutions with OverScan-TT 

The AutoSWITCH software permits it, programs not under the larger ressolution is executable to let 
run in the normal resolution. Switching between normal and extended resolution occurs without 
new boots of the processor when starting and terminating programs. All parameters weden over a 
CPX module which can be served simply adjusted. 

Importantly: Send please the attached registration card back. Only then we can do you over 
Innovations and updates to OVERSCAN-TT inform. 

Addresses and Telephone Number find you in the appendix A. 

We require now much fun to you also OverScan-TT. 


OverScan GbR 

Karsten Isakovic (Software) 

Patrick Jerchel (Hardware) 
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OVERSCAN TT-R ANDES UCH 


1,1 Copyright 

Die OverScaN-TT Hardware, -Software und das Handbuch sind urheberrechthch |o- 
schutzt. Jcde Vervielfaltigung oder Kopie (auch teilweisc) dieses Handbuthes oder der 
OvERSCAN-TT-Softwarc ist verboten. Zuwjderhandluiig wird von uns strafrechtlich 
verfolgt. Diskettenkopien diirfen lediglich zum Zweck dor personlicken Datensicherung 
angefertigt werden. Jcdes Programm ist rnit ciner Seiienmjmmer verseken, so dafl ftaub- 
kopien zu ruck verfolgt werden kdnnen. 


1.2 Haft ung un d Garantie 


Fiir Schaden aller Art, die durch die Benutsung von OVERSCAN- TT entstehen, wird 
kcine Haftung iibernommen. 

Dieses Hand buck ist mit grofiter Sorgfalt erstdlt worden. Fur fchlerkafte Angahen und 
drreu Folgen konnen wir weder juristiscbc Verant wort ting noch irgendeine Haftung iiber- 
nehmen. 

Der Gerichts stand ist Berlin (Deutschland). Es giil ausschliefllicb das Recht der Bundes- 
repubJik Deutschland, : ■ : 1 

t . ' c i I . ■' *1 itlf- A 

1.3 Update-Dienst i ,d 

* 1 T m ** 

Unsere Software wird naturlich weiierentwickelt und ge war let. Beim Erscheinen ni- 
ne* neuen Programm- Version werden registrierte Benutzer (Registrierkarte einsenden!) 
schriftUcb inforraiert. 


1.4 Systemvoraussetzungen 

Der aktuelle Stand der unterstutzten TOS-Versionen ist in der Datei OSCAN_TT.TXT be- 
achrieben. 

-<• *;.*■ Of* 
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Kapitel 2 


Hardwai'e 


-t 


R 


m- Pi, ft , - r i Hi t3|[ 

2*1 Generelles zum Einbau l 

Overscan -TT; bes.teht aus eipej Jiieiterplatte, die in den VME~Bus des ATARI TT 
gesteckt wird* Zusatzlich werden drei Leitungen mit der Hauptplatine des Reckners ver- 
bunden, Dber diese Leitungen wird die original-Videologik des Reckner zu den hoheren 
Aufiosungep rt fiber redet <( . 

Im Gegcnsatz zu unseren Ankiindigungen bis Marz 1992 ist. k&ine Leitcibahridiirchtren- 
mmg notig! 

Soli ten Sie im Laufe des Einbaus auf unlosbare Schwierigkeiten stofien, wenden Sie sicb 
bitte sehriftlich oder telefonisch an uns (Iiotline-Zeiten und Telefon-Nummern in Ari- 
hang). 


2.2 Wie funktioniert die Hardware? 

OverScaN-TT andert das DE-Sigual des ATARI TT. Dadurcb gibt die Videologik mehr 
Punkte pro Zeile und mehr Zeilen pro Bi Id aus. Zum besseren Verstandnis der Gesamt- 
schaltung betraciiten Sie Abbiidung 2.1, aus der das Zusammen spiel zwischen Over- 
Sgan-TT und Ihrem ATARI TT zu erkennen iat. 

Die in diesern Handbuch verwendeten Signalnamen haben im Einzelneu folgende Bedeu- 
tung; 

1. DE-OUT , das von OverScan-TTocu generierte DE-Signal, ist der Kern der 

OVERSCAN-Modifikation. Es mull an die MCU gefiihrt werden und ermoglicht die 
neuen Aufiosimgen (bei installierter ST-RAM-Erwciterung sind es zwei MClJs, eine 
davon befindet sich auf der Erweiterungskarte). ‘DE 1 bedeutel iibrigens 'Display 
Enable 1 und ‘MCU’ in dicsem Zusammenhang ‘Memory Control Unit*, 

2. VSYNC (das vertikale Synchronisationssignal) leitet den S t r ahlenruckl an f am Ende 

eines gezeichnetcn Bildschirms ein, VSync wird von TTVIDEO-CLip erzeugt. 
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1.1 Copyright 


OVERSCAN TT- MANUAL 


The OVERS CAN-TT-Hardware, -Software and the manual are protected copyrights. Each 
duplication or copy (also partial) of this manual or the OVERSCAN TT software is forbidden. 
Offence is criminally pursued by us. Diskette copies may be only made for the purpose of the 
personal data protection. Each program is provided with a serial number, so that pirate copies can be 
retraced. 

1.2 Adhesion and warranty 

For damage of all kinds, which results from the use of OVERSCAN TT, no adhesion is taken over. 

This manual was created with largest attention. For incorrect specification and whose consequences we know 

neither legal responsibility nor any adhesion” over 

take. 

The area of jurisdiction is Berlin (Germany): It is valid excluding the right the federation 
Republic of Germany. 


1.3 Update service 

Our software is developed further naturally and waited. With the appearance of a new program 
version become registered users (registration card to send in!) informs in writing. 


1.4 System prerequisites 

The current status of the supported TOS versions is OSCAN.TT in the file. TXT fuel element 
wrote 


Chapter 2 


Hardware 


2.1 General to the installation 

OvERSCAN-TT consists of one printed circuit board, which is put into VME Bus the ATARI TT. 
Additionally three lines are connected with the motherboard of the processor. Over these lines the 
original video logic processors to higher resolutions is persuaded ". 

Contrary to our announcements until March 1992 no conductive strip disconnexion is necessary! 

If you should encounter in the course of the installation unsol vable difficulties, contact 1 us please in 
writing or by telephone (Hotline times and telephone numbers in appendix). 

2.2 How does the hardware function? 

OVERSCAN-TT the DE-signal of the ATARI TT modifies. Thus the video logic outputs more 
points per line and more line per picture. To assist in the understanding of the total circuit you 
regard figure 2,1, from which interaction between OVER Scan TT and its ATARI TT is to be 
detected. 

The signal names used in this manual have in detail the following meaning: 

1. DE-OUT, the DE-signal generated by OVERSCAN TTneu, is the core that 

OVERSCAN modification. It must be led to the MCU and enables the new resolutions (with 
installed ST-RAM-extension there is two MCUs, one of it is on the extension card). “DE” by 
the way means “display Enable” and “MCU” in this connexion MEMORY control Unitl. 

2. VSYNC (the vertical synchronisation signal) leads the radiation return at the end 

a drawing display. VSync is produced by TT VIDEO chip. 
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OVERSCAN TT-RANDBUCH 

. * ' i 

Diese teidi?n Signals werden am Sockei des IT- Video-Chips geireimt, 
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Abbildung 2.1: BlockschaRbild von OvbrScaM-TT 

• '.Si.,., 

3, DE-IN (das altc DE-Signal) wird vom TTVIDEO-Chip erzeugt. Bei inaktiver OVER- 
SCAK-Hardware witd es einfach durchgereicht, d.h. DE-OUT (s.o.) ist gleich DE-IN, 
and alle Chips werdcn mil: dem urspriinglichen Signal versorgt, Bei aktiver OVER- 
SEA N -Hard ware mufl das von der OvERSCAN-Hardware erzeugte DE-Signal an die 
MCUs geleitel werden, darf abcr nicht zuruck sum TTV3DEO-Chip gelangen, Aus 
diesem Grund wird das Signal DE-IN direkt am TTVIDEO-Chip abgenommen, 
nicht aber an den PLCC-Sockel weitergeleitet. Dies gewahrleistet eine eineeitige 
Isolierung des Stifles, der das Signal abnimmt. 

* e 

2.3 Welches Werkzeug wird benotigt? 

Zum Einbau von OVERSCAN -TT benotjgcn Sie Schraubcndrehcr und FJachzange um das 
Gekause des Rechners an ofTnen und das AbschirmbJecb zu entfernen. Zusatzlich ist es 
sehr nutzlidi, wenn Sie auch fiber ein einfaches Qhmmeter oder einen Durchgangsprufcr 
verfugen, 

Bei Redmern mil instaJIierter S T- R A M - Erwei terung ist ein Lotkolben notig, um ein 
Kabel an diese zu lriten. 
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2.4 Der Einbau im Detail 



VORSICHT VOR S PAN NU NQS FUH REND EN TEILENS 
LEBENSGEFAHtt! 4 

In Fhrem ATARI TT befindet sick ein Netzteil, das mit 230 Volt betrieben wird. OfFnen Sic 
dieses Nelztei! niemals. Sollteu spannungsfuhrende Teile ihres NetzLeils bei geoffnetem 
Rechner erreiehbar sein, darm arbeiten Sie NIEMALS an Ihrem geoflneLen Rediner, 
wenu das Nelzkabel in der Steckdose sitzt. 


Beachten Sie bitte auch, daB Ihre event uell nodi vo.rhandenen Garantie-Anspriiche (ge- 
genuber Atari) durch das Qffncn des Redincrs leider enden, wenn Sie den Einbau nicht 
durch eiuen ATARI-Handler durchfiihren lassen. 1 ' 

Um Ilmen den Einbau von OVERScan-TT zu erleichtern, haben wir inn in einzelne 
Arbeitsschi itte zerlegt. 


Sdtze, die m dieser Sckrtfiart gedfuckt sind, geiten dabei aussehhefiHeh fur Rechner mi t 
Abschi rm bleche.n. Be i neuereu TTs tin trdtn die Abscfiirmblecha durch einen Uitfdhzgen 
Lack a 7i dei’ G chaus enmens cite ersetzt. 


SchriU. 1 * ' ilCpV 

Ziehen Sie alle Kabd (aucli das Netzkabei!) von Ihrem Rechner ab. 

♦ , j - . , , -Cj , 

Schritt 2 

Entfernen Sie die mil zwei Schrauben befestigte VM E-Bus- Ah deckung an der Ruckseite 
Ihres Rechners Die Flachbaudkabel fur die Schniilstellen ^Serial l 11 und „Serial 2 11 konnen 
im VME-Sdiacht nach oben abgezogen werden. 

Schmitt 3 

Ldseu Sie die Schraube auf der Unterseite des Rechners, die die Festplatfce in ilirer Position 
halt (Eestplatle dabei miteiner Hand festhalteu, damit sie nicht herausfailt). Merkcn Sie 
sidi die Orient ieiung des Flachbandkabels (z.B. mit Filzstift markieren) und entfernen Sie 
die Fcstplatie aus dem Rechner. Bei alteren Modellen lafit sicii der Versorgunsspannungs” 
Sleeker sehr schwer von der Platte losen. Er kann mit eineni HilfsmiUel (grofler Schrau- 
beiidreher) vorsichtig abgehebelt werden (Vorsicht. Verletsungsgefahr)., 


Schritt 4 

Losen Sie alle restlickeu Schrauben auf der Unterseite des Rechners, auch die unter 
dem Garantie-Siegel. Jetzt kdnnen Sie die obere Ab deckung vom Rechner enlfer- 
nen. Mcrken Sie sich aucb hier die Orientierungen von Plachbandkabel und vierpo- 
ligem S pan nungsversorgungs- Kabel des Floppy- Laufwerkes und — bei Redmern ohne 
Abadiirmblech — die Polling der Leutchdiode. 

Schritt 5 

Entfernen Sie die ST- RAM -Erwei terung (rechts im Rechner), die mit vier Sdrrauben 
gesichert ist, aus dem Rechner, 

Be i Rechnem tnit Aisc^trmfeiec/ien miisscn vorher die daTuberhegenden BUche entfernt 
werden. 
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Figure 2.1: Block diagram of OYERSCAN-TT 

DE-IN (The Old DE-Signal) becomes of TTVIDEO-Chip produced. With more inactive OVER- 
SCAN-Hardware it is simply through-gone, d.h. DE-OUT (s.o.) is alike DE-IN, and all chips 
are supplied with the original signal. With active OVER SCAN hardware the DE-signal 
produced by the OVERSCAN hardware must at the MCUs be led, may not however not back 
at the TTVIDEO chip arrive. From this reason the signal becomes DE-IN directly decreasing 
in the TTVIDEO chip, not however passed on to the PLCC base. This ensures a one-sided 
isolation of the pin, which removes the signal. 

2.3 Which tools are needed? 

For the installation of OverScaN TT you need screwdrivers and flat-nose pliers around that 
To open housing of the processor and remove the screening plate. It is additional 
very useful, even if it over a simple ohm metre or a continuity tester 
order. 

With processors with installed ST-RAM-extension a soldering iron is necessary, in order to solder a 
cable to these. 
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2.4 The installation in the detail 

CAUTION LIVE SECTIONS! MORTAL DANGER! . 

In the ATARI TT a power pack, is operated with 230 V and opening you 
this power pack never. Live sections of their power pack should with opened 
Processors attainable its, then NEVER operate you on your opened processor, 
if the mains cable sits in the plug socket. 

Note please also that your possibly still available warranty claims (opposite Atari) unfortunately 
end by opening the processor, if you did not drive the installation through a ATARI dealer leave. 

In order to facilitate for you the installation from OVERSCAN TT , we have it into particulars 
Work procedures divides. J 

Records, which are printed in this character font, gelten'dabei exclusive for processors with 
screening plates. With newer TTs the screening plates were replaced ) by a conductive lacquer at 
the housing inside. 

Step 1 ! UOT 

Pull all cables (also the mains cable!) from your processor. 

Step 2 

'Removing it the VME bus cover at the rear side of your processor, fastened with two screws. The 
flat strip cables for the interfaces „Serial 1 " and „Serial 2 " can be taken off in the VME slot 
upward. 

Step 3 

Loosen the screw on the lower surface of the processor, which holds the fixed disk in its position (, 
do not drop out thus they hold fixed disk thereby with a hand). Notice the orientation of the flat 
strip cable (e.g. with felt-tip pen mark) and depart you the fixed disk from the processor. With older 
models the supply us voltage plug lets itself solve very heavily from the disk. It can be levered off 
with an aid (large screwdriver) carefully (caution, danger of injury). 

Step 4., <,... ' 

Loosen all remaining screws on the lower surface of the processor, also under the warranty seal. 
Now you can remove the upper cover from the processor. Note orientations of flat strip cable and 
vierpoligem voltage supply cable of the floppy drive and - with processors without screening plate - 
the polarity of the Leutchdiode also here. 

Step 5 

Remove the ST-RAM-extension (on the right in the processor), those with four screws 
is secured, from the processor. 

With processors with screening plates beforehand the above sheet metals must be removed. 
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Schritt 0 

Jetzt tanw das Blech uber dsm Netzteil abgehoben werden (Polling der Leutchdioden- 
Zuleitung merken). Ki 

Schritt 7 

Eine evtl. installierte TT-RAM— Erweifceruiig mufi als nachstes ansgebaut werden. Diese 
ist nut zwei Schrauben mit dem Motherboard verbunden. 

Schritt 8 

Bcvor jetzt das VME-Fuhnmgs blech abgehoben werden kann, miisfien die beiden Blech- 
laschcn weggebogen werden, die es mit der senkrecht stehenden Leiterplatte mechanisch 
verb in den. 

Nach Idscn von drei weitertn Sckmuben kann das grofie Abschirmblech (falls vorhanden) 
zusaimnen mil dem VAfE-'Blech ausgehaut werden. Dabei mufi auch der Batterie-Kontakt 


<- PLCC' Sockel 


Pin 1 (am Chip markierl) 

I 


t 


Abbildung 2.2: OverScan-TT und der TTVIDEO^Chip 

—± * * t 

1 y* i . i . * > 

Schritt 9 

Nun Jiegt die Haupl-Leiterplatte des ATARI TT (Motherboard) often vor ihnen. Loka- 
lisieren Sie den ^’TVIDEQ-Chip ( Bezel chnung auf der Leiterplatte: U2G4). Er beftndet 
sich direkt outer dem VME^FuhrungsbJech, ist 84~polig und sitzt in cinem PLCC-Sockel 
(PLCC bezeidmet bier nur die Bauform). Sollte dieser Chjp in Ihrem Rechner wider 
Erwarten nicht gesockdt sein, so setzen Sie sich bilte telefoaisdi mit tins (OverScan) in 
Verbindung. 

Der zweipolige Kontakt des beiliegetiden Kabelbaums wird zwisdien PLCC-Sodtel und 
TTVIDEO-Chip gedriickt, Dabei ist natiirlich wichtig, daB die richtigen Pina ‘angezapft’ 


vom Motherboard ahgezogen werden 


VSYNC 



DE-IN 

(zum PLCC' 
Socket hin 
isoliert) 


K A PIT EL 2. RAR DWA RE 
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werden: Pin l ist am Chip durdi einen kJeinen Punkt am Chip-Rand markierl und liegt 
in der Mitle einer Chip- K ante. Von dort gehi die Zahlung (2, 3 t 4, ...) entgegen dem 
Uhraeigersinn weiter. Die fur OverScaN-TT wichligeu Kontakte sind DE-IN (Pin 7) 
und VSYNC (Pin 9). Bild 2.2 zeigt die Lage der Pins von „Oben“ gesehen. 

Beim Eintiriicken der beiden Kontakte zwisdien TT VIDEO -Chip und PLCC-Sockcl mufi 
die Polung beachlet werden. Zwisdien Pin 7 (Signal DE-IN) und Socicel wird der einseilig 
isolierte Stilt geateckt, zwisdien Pin 9 und Sockel der nidit isolierte. 

Dutch die einseitige Isolierung von Pin 7 wird erreiebt, daB zwar das Signal DE-IN vom 
TTVIDEO-Chip abgenommen, nicht aber an die restliche Vicieologik weitcrgeleitel wird 
(vgl. Abbildung 2.3). 



PLCC-Sockel~7 


Komaklfeder des Chips 
Kontaklfeder des PLCC- Sockets 


Isolierung 


- Koala kt 


;ng 
\. 


-IN 


Abbildung 2.3: Trennung von DE-dN und DE— OUT am TTVIDEO-Sockel 


Schritt 10 

Die Einspeisuug des neuen Signals DE-QLJT wird durch den driiten Kontakt am Kabelbaum 
erreicht, der einzeln abgetrennt ist. 

Dieser Uaim bei nicht vorhandener ST-RAM’-Erweiterung einfadi in den freien Sockel 
(J502) gesteckt werden. Bei Rechnern mit ST-RAM-Erweiterung muB dieser Kontakt 
oben auf der ST-RAM-Leiterplatte angelotet werden. 


LauL ATARI- 


Die Position des Kontakles kann Abbildung 2A enlnommeu werden. 

Bezeichnung handell es sich um AnschluB Pin 87, Reihe 6 an J502; Sie fin den diesen 
Pin audi durch Abzahien von rechts nach links: Der zehnte (10.) Pin von rechts der 
Ihnen am nachsten gelegeneri Reihe ist es. 


Schritt 11 J 

Nach erfolgter Installation des Kabelbaums kann die einwamifreie Fun kt ion des Redmers 
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Step 6 

Now the sheet metal over the power pack can be taken off (Direction to be noticed ). 

Step 7 

A possibly installed TT-RAM-extension must be removed next. This 
is connected with two screws with the Motherboard. 

Step 8 

Before the YME Ftihfungsblech can be taken off now, the two sheet metal latches must be away- 
bent, which connect it with the perpendicularly which is printed circuit board mechanically. 

After loosen from three further screws can the large screening plate (if available) together with the 
VME sheet metal be developed. Also the accumulator contact must be taken off from the 
Motherboard. 



VSYNC 


DE-IN 

(to the 
PLCC 
Base 


Pin 1 (marked at the 
chip) 


PLCC-Socket 


Figure 2.2: OVERSCAN 
TT and that 


TTVIDEO-Chip 


isolated.) 


Step 9 - 

Now the main printed circuit board of the ATARI TT (Motherboard) is situated openly before them. 
Focalise the TT Video chip (designation on the printed circuit board: U204). It is directly under the 
VME Fuhrungsblech, is 84-pins and sits in a PLCC base (PLCC marks here only the design). If this 
Chjp should not be installed in your processor against expecting, then you contact us (OverScan) 
please by telephone. 

The two-pole contact of the enclosed wiring harness is pressed between PLCC bases and TTVIDEO 
chip. It is naturally important that the correct pins “tapped” 
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become: Pin 1 is marked at the chip by a small point at the edge of chip and is situated in the centre 
of a chip edge. From there the counting (2, 3, goes 4,...) against the clockwise direction further. 
Those for OverScan TT important contacts are DE-IN (Pin 7) and VSYNC (Pin 9). Fig. 2,2 
indicates the position of the pins as seen from above. 

When imprinting the two contacts between TTVIDEO chip and PLCC base those must Polarity are 
considered. Between pin 7 (Signal DE-IN) and Base is put on one side isolated pin, between pin 9 
and base the not isolated. 

Durch die einseitige Isolierung von Pin 7 wird erreicht, daB zwar das Signal DE-IN vom 
TTVIDEO-Chip abgenommen, nicht aber an die restliche Videologik weitergeleitet wird (vgl. 
Abbildung 2.3). 



DE-IN 

Isolation 


PLCC-Sockel 


Contact 

spring of the chip Kontaktieder of the 
PLCC Sockeis 


Figure 2.3: Separation of DE-IN and DE-OUT at the TTVIDEO base 


Step 10 

The feed of the new signal DE-OUT is achieved by the third contact at the wiring harness, which is 
separately separated. 

This can be put with missing ST-RAM-extension simply into the free base (J502). With processors 
with ST-RAM-extension this contact must be soldered on above on the ST-R AM-printed circuit 
board. 

The position of the contact can be inferred figure 2,4. According to ATARI designation it concerns 
port pin 87, series C ! at J502; “You find this pin also by counting from on the right nach'links: The 
tenth (10.) pin of on the right of you series next been situated is it. 


Step 11 

After installation of the wiring harness the perfect function of the processor can 
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T 

Ruck wand des TT 


Bestiickungsseite 
ATARI TT 
Motherboard 


•* * * 



A 

B 

C 


Abbildung 2,4: GVER.SCAN-TT an der ST-RAM-Erweiterung 

* * -J i 

uberpruft werden. SthlieBen Sie da 2 u Tastatur, Farb-Bildsehirm und Netakabel an den 
Rechner, 

.- r v. * m *■* ■ 

Sollten spanmmgsfuhrende Teile ihres Netsteils bei geoffnetem Rechner erreichbar sein, 
dann arbeiten Sic NIEMALS an Ihrem geoffneten Rechner, wenn das Netzkabel in der 
Steckdose sitat. In diesem Fall montieren Sie das Gehauaeoberleil vor dem Tfcst. 

Floppy und Festplatte mussen nicht installiert werden. Fall nicht schon geschehen, sleeken 
Sie eine Drahtbriicke an die beidcn aufteren Kontakte des dreipolgen Steckers am Kabel- 
baum (siehe Abbildung 2.5). Nach Einsdialten dee Rechtiere sollle nun nach einiger Zeit 
der Desktop erscheinen. Die Wartezeit verkiirzt sich 7 wenn beim Boot- Vor gang die Leer- 
taste einmal gedruckt wird (wie beim Boolen von Festplatte), 

Erschcint Her Desktop mit Drahtbriicke im Kabelbaum nicht oder ist das Bild gestort, so 
liegt eiti Felder bei der Installation vor! In diesem Fall schalten Sie den Rechner sofort 
aus und liber priifen Sie alls Modifikationen noch einmal genau. Ist nach intensiver Suche 
kein Fehler festaustellen, wenden Sie sich an unseren Hotline-Service (Tclefon-Nummer 
und Zeifen im Anhang), 

Bei korrektem Desktop-Bild schlieflt sich ein weiterer Test an: Entfernen Sie bei laufen- 
dern Rechner kurz die Drahtbriicke aus dem Kabelbaum. Das Bild sollte warend dieser 
Zcit gestdrt spin pder gfms verschwinden. Nur wenn das Bild vdllig normal bleibt, liegt 
vermutlich ein Fehler in der einseitigen holier ung des DE-IN-Kontaktes im TTVIDEG- 
Sockcl vor. Schalten Sie den Rechner aus und uberprufen Sie im Pehlerfall die holier ung 
am besten mit einem Ohmmeter (Zwischen DE-IN und DE-QUT darf kein Durchgang [0 fl| 
sein). Uberprufen Sie die hoiierung oder rufen Sie aueh in diesem Fall unseren Hotline- 
Service an, 

i r A | i. ' S’.iJf hi 

Entfernen Sie Tastatur, Bildschirm und Netakabel wieder von. Ihrem Re,chner. 


KAP1TEL2. HARDWARE 


13 


* 


Abbildung 2.5: Test-Drabtbrucke im Kabelbaum 

y » " 1, i W V 

Sind die bei den Tests ohne Fehler vcrlaufen, kann es nutzlich sein, das zweipolige Ende 
des Kabelbaums an der Oberfladbe des TTVIDEO-Chips mit etwas Kleber (z.B. 10- 
Sekundeii-Kleber) zu fixieren, um spatere Kontakpiobleme durcli mechanische Einwir- 
kungen zu vermeiden. Achten Sie dabei darauf, daB kein Kleber zwischen Chip und 
Sockel gerat. 

Nur fur Rechner mit Sleeken: Ziehen Sie die ST-RAM-Erweiteruiig (oder, falls nicht 
vorhanden , den Kontakt tm ST-RA M-Erweiterungs-Sockd) wieder ab. 

Schritt 12 

Befestigen Sie das VMB-Blech wieder in Ihrem Rechner. 

Rechner mit Blech: Das grojie Abschirmblech mit darauf befestigtem VME- Blech mufi 
jetzt wieder emgebaut werden. 

Der dreipolige Sleeker des Kabelbaums und der Kontakt zur ST-RAM-Erweiterung (mit 
etvl. angeloteter ST-RAM-Erweiterung) sollten swischen VME-Blech und Netzteil her- 
vorkommeu. 

" • ' ). r t 

Die ST-RAM-Erweiterung kann jetzt auch wieder installiert werden (oder der Kontakt 
im ST-RAM-Sockel, siehe Schritt 10). 

Schritt 13 

Bei friihen Versionen von OverScaN-TT raufi der dreipohge Stedker des Kabelbaums 
direkt auf dem Anschlufi auf der OVERScAN-TT-Lelterplatte gesteckt' werden. Fiir die- 
sen Vorgang ist es sinhvollj das Netzteil des Rechner 3 kurzfrislig auszubauen, Dazu ist 

das Losen von swei Schraiiben und das Abziehen eines Steck-Kontaktes no tig, 

4 . _ r-fb 

Schieben sie jetzt die OvERScAN-TT-Lciterplatte durcli die Ruckseite des Rechners in 
die Fiihrungsschiene des VME -Fuhrungsbleches etn Die Bestiickungsseile von Over- 
SCAM-TT muB dabei nach oben zeigen. Evil, ist bier ein Hilfsmittel (Schraubendreher 
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Rear TT 


Component side 
ATARI TT 
Motherboard 



Figure 2.4: OVERSCAN TT at the ST-RAM-extension 

are checked. Close in addition keyboard, colour screen and mains cable to the processor. 

If live sections of their power pack should be attainable with opened processor, then you NEVER 
operate on your opened processor, if the mains cable sits in the plug socket. In this case you install 
the housing upper part before the test. 

Floppy ones and fixed disk do not have to be installed. Occurred, you already do not put case a 
cable link to the two outside contacts three pole towards plug at the wiring harness (see figure 2,5). 
After switching on of the processor on should appear now after some time of the Desktop. The 
waiting period shortens, if during the boat process the dummy key is pressed (as with boots of fixed 
disk). 

If the Desktop with cable link in the wiring harness does not appear or if the picture is disturbed, so 

an error is present with the installation! In this case you scolded the processor immediately 

out and you check all modifications again exactly. If after intensive search 

an error to determine, you do not turn to our Hotline service (telephone number 

and times in the appendix). : ' 

With correct Desktop picture a further test follows: Remove with run 

the processor briefly the cable link from the wiring harness. The picture should be-ends to this 
Disturbed its disappear to time more pder completely. Only if the picture remains completely 
normal, is situated 

probably an error in the one-sided isolation of your contact in the TTVIDEO 

Base forwards. You scolded the processor out and check you in the event of an error the isolation 

best with an ohm metre (Between DE-IN and DE-OUT no passage may [0 R] 

its). Check the isolation or call you also in this case our Hotline 

Service on. 

Remove for keyboard, display and mains cable again from, your processor. 
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Cable link for test 1 



Figure 2.5: Test cable link in the wiring harness 

If the two tests without errors ran, it can be useful, the two-pole end of the. To fix wiring harness at 
the surface of the TTVIDEO chip with something adhesive (e.g. 10-second adhesive), in order to 
avoid ossible contact problems by mechanical effects. Make sure that no adhesive turns out 
between chip and base. 

Only for processors with sheet metals: Draw the ST-RAM-extension (or, if missing, the contact in 
the ST-RAM-EXTENSION-base) again off. 

Step 12 

Fasten the VME sheet metal again in your processor. 

Processor with sheet metal: The large screening plate also on it fastened VME sheet metal must be 
now inserted again. 

The three pole plug of the wiring harness and the contact to the ST-RAM-extension (with etvl. 
soldered on ST-RAM-extension) should come out between VME sheet metal and power pack. 

The ST-RAM-extension can be installed now also again (or the contact in the ST-RAM-base, see 
step 10). 

Step 13 

With early versions of OverScan TT THE dreipofige plug of the wiring harness must be put directly 
on the link on the OVERSCAN TT printed circuit board. For this process it is meaningful to remove 
the power pack of the processor at short notice. In addition the solve from two screws and taking a 
plug contact off are necessary. 

Slide they the OVERSCAN TT printed circuit board now by the rear side of the processor into the 
guide rail of the VME Fuhrungsbleches. The component side of OVER SCAN TT rhtiB thereby 
upward indicate. Possibly is here an aid (screwdriver 
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oder anderer langer Gegcnstand) notig, wemi Hire Finger nicht ziim Einschieben reichen. 
A nf den Ictsten Millimetcrn solite merklich cm Einraaten spiirbar scin, wenn die 96 -polige 
Steckerleiste in die VME- Bnchse eingeschoben wird. 

Bei neneren OVERSCAN -TT-Versionen ist ein au&atzl idler kleincr Kabelbaum auf dcr 
OverSC AN-TT-Leiterplatte angebracht. Dieser rnufi durch die Aussparung links am 
VME-Blech gefadell, we r den, damit der bereits im Rechner install ierte Kabelbaum bier 
gpater eingesteckl warden kann. 

Test.cn Sie noch einmal die ein wand freie Funklion Hires Rechners wie in Scliritt 11. 

Nun wird der drei polige Stacker des Kabelbaums mit eeinem Pendant von der OVER- 
SCAN-TT-LeiterplaUe verbunden, Entfernen Sie Jazu die Drahtbriicke zwischen den 
auBereii beiden Ansdilussen des Steckers, die fur die Tests notig waren. 

Bei friihen Versioncn von OVERSCAN-TT wird dies durch scitiiches Einschieben (von 
links) des Stackers in die OfFnung des VME-Bledies crreicht. Evtl. mussen Sie bier mit 
einem Schraubedrehct (o.a.) den Sleeker auf seinen Platz schieben (genaues Hinsehen ist 
erforderlichj damit Steckef tmd Buchse riditig ineinander gesteckt werden), Danach kann 
das Netzteil wieder eingebaut sverden. 

Bei neueren Versionen kann der dreipolige Sleeker einfach in das bereits freiliegende Ge- 
gens tuck gesteckt werden. 

Sehntt 14 

Vor dem endgultigen Zusammenbau rtes Rechners solite noch einmal die Fbnktion aller 
Baugruppen getestet werden. 

Ver binder Sie Ihreu Rechner diesma! mit Tastaur, Bildschirm, Floppy-Laufwerk und 
Netzkabel 

Nacli dem Eintegen einer normalen Boot “Diskette (ohne die OVERSCAH-TT-Software) 
und nachfolgendem Einschalten solite der Reclmer sich vdllig normal verhalten. 

■ r-! 

Legen Sie jetzt die mitgelieferte OverSC AN-TT-Diskette in das Floppy-Laufwerk und 
star ten Sie den Rechner emeu t. Diesmal solite der Desktop grofler als gewohnt erscheinen. 
Ist dies der Fall, so ist die OVERSCAN -TT-Modifikation gegliickt. In alien anderen Fallen 
liegt ein Fehler vor, Wenden Sie sich dann an unseren Hotline-Service. 

Scliritt 15 

Dcr Rechner kann jetzt wieder vollstandig ausammengebaut werden (siehe ab Schritt 7 
riickwarts). Achlen Sie bittei damif, da0 Sie nicht mit dem scharfkantigen Metall der 
Abschirmbleche irgendwelche Kabel (oder Ihre Finger) beschadigen. 

** • >1' t. . b, • i» * 

Dam it ist der Einban Beeridet. Irh Kapitel 3 (Software) lesen Sie, wie der lYeiber fiir 
OverScan-TT instalHert wird. 
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2.5 Tiyjs und Tricks zur Hardware 

2.5.1 Bildschirmschoner 

Bcmitzen Sie keineii Bildschirmschoner, der (wie z.B. Tempus in [ruheo Versionen) den 
Rechner auf externe Synchronisation sdialtct. Beiiu WiedereinscliaUen der Synchronisa- 
tion kann es zu unerwiinschten Eilekten, ja sogar zur Zerstorung der Gralik-Schaltkreise 
kommen (dies gilt auch fiir die Rechner der ST- und STE-Serie). 

2.5.2 Lage des Biides bei Kaltstart 

Beim EinsdiaHen des (kallen) Rechners kann ea vorkommen, dafi das Bild auf dem Moni- 
tor (ca. 4 Pixel) weiter links oder rechts dargestellt wird, als beim Einschalten im war men 
Zustand (nacli einigen Stunden Betrieb). Dieser kleine Scbonheitsfehler hat seine Ursache 
in den Toler anzen der Atari-Grafik-Chips und ist auch im Be^rieb ohne OVERSCAN -TT 
sichtbar (nur fallt er dori normalerweise nicht auf). 

. ) '* * 

2.5.3 Helligkeitseinsteliang 

Da OVERScaN-TT nur den Bercich des Bildes zusatzlich mit Pixeln full!, der im M Nor- 
mal I£ -Betrieb als weifier Rand sichtbar ist, kann der Bildschirm wie gewohnt in seiner 
Heliigkeit eingeatellt werden. Das Netzteil des Monitors wird nicht starker als vorher 
belastet. 


2.5.4 Me lire Kartell im VME-Bus 

Soli OverScan-TT nicht als dnaige Karte im VM E-Bus betricben werden, sind zwei 
Punkte zu beaditen; 

1. Der dreipolige Kabelbaum zwischen Rechner und OVERSCAN-TT-Leilerplatte 
sollle eine Lange von ca. 25 cm nicht uberschreilen, damit Effekte wie U bersprechen 
und Reflexionen nicht an EinfiuQ gewinnen. 

2, Damit nicht der kornplette .Adressbereidi des VME-Bus von OverScan-TT belegt 
wird, isl das einstecken eines zusatzlichen AdresSadekoder-Chips in den dafnr vorge^ 
sehenen freien Sockel auf dcr OVERSCAN-TT-Leiterplalle uotig, Dieser Adressde- 
koder ist bei OverScan crhallUch. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, damit 
wir bei der Initialisierung des Chips lhre Y^uiiseh-Adresse berucksichligen koimen. 

..rj 
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or other long article) necessarily, if your fingers are not enough for inserting. On the last 
millimeters noticeably locking should be noticeable, if the 96-pin contact strip is slid into the YME 
socket. 

With newer OverScaN TT VERSIONS AN additional small wiring harness on the OVERSCAN TT 
printed circuit board is attached. This must be threaded by the recess left at the VME sheet metal, so 
that the wiring harness already installed in the processor can be put in here later. 

Test again the perfect function of your processor as in step 11. 

Now the three pole plug of the wiring harness is connected with its counterpart by the OVER 
SCAN TT printed circuit board. Remove in addition the cable link between the outside two links of 
the plug, which were necessary for the tests. 

With early versions of OVERSCAN TT this is achieved by lateral inserting (from left) of the plug 
into the opening of the VME sheet metal. Possibly you must shift the plug here with a screw turner 
(or the like) onto its workstation (exact looking is necessary, thus plugs and socket to be correctly 
into one another put). Afterwards the power pack can be inserted again. 

With newer versions the three pole plug can simply into the Ge already lying exposed 
piece of towards to be put. A ., o 

Step 14 

Before the final assembly of the processor sollte' again the function of all 
Modules to be tested. 

Connect your processor this time with Tastaur, display, floppy drive and mains cable. 

After inserting a normal boot diskette (without the OVERSCAN TT software) and following 
switching on on the processor should behave completely normally. 

Put now the OVERSCAN TT diskette provided into the floppy drive and to start you the processor 
again. This time the Desktop should appear more largely than used. If this is the case, then the 
OVERSCAN TT modification is successful. In all other cases an error is present. Turn then to our 
Hotline service. 

Step 15 

The processor can be now again completely assembled (see starting from step 7 backwards). Make 
sure please that you do not damage any cables (or your fingers) with the sharp edged metal of the 
screening plates. 

Thus the installation is Deen'detl in chapter 3 (software) reads you, how the driver for OVERSCAN 
TT is installed. 


2.5 To tips and cheat to the hardware 

2.5.1 Bildschirmschoner 

Do not use Bildschirmschoner, which (like e.g. tense in early versions) the processor on external 
synchronisation scolded. When restarting the synchronisation it can to unwanted effects, even for 
the destruction of the diagram circuits comes (this is valid also for the processors of the ST and 
STE series). 

2.5.2 Position of the picture with cold starting 

When switching on (cold) of the processor on it can occur that the picture on the monitor (approx. 4 
pixels) is on the right continued to represent on the left of or, as when switching on on in the warm 
status (after some hours operation). This small blemish has its cause in the tolerances of the Atari 
diagram chips and is visible also in the operation without OVERSCAN TT (it only falls there 
normally not on). . : , „ 

2.5.3 Brightness adjustment 

Since OVERSCAN TT fills only the area of the picture additionally with pixels, which in „the 
normal " - operation as white edge is visible, the display can being adjusted like used in its 
brightness. The power pack of the monitor is not beforehand loaded more strongly than. 

2.5.4 Increase cards in the VME bus 

If OVERSCAN TT is not to be operated as only card in the VME bus, two points are to be 
considered: 

1. The three pole wiring harness between processors and OVERSCAN TT printed circuit board 
should not exceed a length of approx. 25 cm, so that effects do not win such as cross modulation 
and reflexions at influence. 

2. So that the complete Adressbereich'des VME bus is not occupied by OverScan TT, is that put an 
additional Address&decoder chip into the free base on the OVERSCAN TT printed circuit board, 
designated for it, necessarily. This Address decoder is available with OverScan. Please turn to our 
hotline, so that we with the initialisation of the chip their - desire address, to consider know. 


3 . 
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Kapitel 3 


Software 


3,1 Installation 

Zu OVERScan-TT erh alien Sie eine Diskette; auf der sich folgende Dateien befmden: 
OSCAN-TT PRG Das Treibeiprogramm. 

□SCAN_TT-CPX CPX-Modul fiir das variable Kontrollfeld XCONTROL . ACC. 
QSCAM-TT INF Die Konfigurationsdatei fur den Treiber, 

OSCAN.TT TXT Diese Datei enlhalt aktuclle Anderungen zum Handbuch. 

Die Installation ist einfach: 

1. Kopieren Sie das Treiberprogramm Q$CAN_T7.PRG in den AUTO-Ordner Ihres 
B oot-Laufwe r ks (meistens Laufwerk C:), Das Programm muB physikalisek Winter 
NVDI stehen. 

2. Kopieren Sie ebenfalls die Datei GSCAN_TT.INF in den AUTO-Ordner. 

3. Die Datei GSCAN.TT CPX kopieren Sie bitte in Iliren CPX-Ordner, aus dem das 
modutare Kontrollfeld (XCONTROLL. ACC) seine Module ladt. Das OSCAN-TT.CPX 
dient zur Kon figuration von OVERSCAN-TT, sowie zum Abspeichern derselben in 
der OSCAN.TT . INF-Datei. 

4. Fuhren sie einen Neustart durch (Reset), 
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— : — ... 

Section 3 


Software 


3.1 Installation 

To OvERScAN TT you receive a diskette, on which the following files are: 


OSCAN.TT.PRG 
OSCAN.TT. CPX 
OSCAN.TT. INF 
OSCAN_TT.TXT 


The Treibei program. 

CPX module for the variable Kontrollfeld XCONTROL. ACC. 
The configuration file for the driver. 

This file contains current modifications to the manual. 


The installation is simple: 


1. Copy the drive program OSCAN.TT. PRG into the autofile of your boat drive (mostly drive 
C:). The program must be physically behind NVDI. 

2. Copy likewise the file OSCAN.TT. INF into the autofile. 

3. OSCAN.TT.CPX you copy the file please into your CPX file, from which the modular 
Kontrollfeld (XCONTROFF.ACC) loads its modules. The OSCAN.TT.CPX serves for the 
configuration of OVERSCAN TT, as well as to storing the same in OSCAN.TT. INF file. 

4. Would drive through they a restart (Reset). 
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OVERSCAN TT- HANDBUCIf 


3,2 Das CPX“Modul 





KOKTRDLLFELD 1 


,ii.. _■ M.j.w 


iiLHUn.HKb 
SPRINT . PRG 
GFOSM2.PRG 
GFRBRS-3 .PRG 
DEGAS. PRG 
5TAD.PRG 


Skhern 


Rbbruch 


Progrannc 


Nach erfolgter Installation (siehe Kapitel 3) finden Sic im variablen Koutrollfeld ein Mo- 
mit dem Najnen tl5CAN. TT|. Durch einen Doppelklkk auf diescn Eintrag kommen 
onfiguratioiimqjduJ des OVEftSCAN-TT. In diesein ModuJ koimen Sie die 
gramme auswahlcn, die unter der Emulation laufen sollen. A lie Emstcll ungen las sen 
in der QSCAN_TT. IHF-Datei abspeichern. 

II 


Mil dem Popup-Merm im oberen Tejl wahlen Sie den aktuellen Dialog aus. Es gibt zwei 
vcrschicdene Dialogs, die nachfolgend erklart werden. 

Ein Klick auf einen der drei Knopfe im unteren Teil verlaflt das CPX-ModuL Mit 
werden alle Einstellung in den Tteiber ubernommen. 


OK 


Durch den Knopf Si chern wird cine Datei DSCAN-TT.INF angelegt, in der alle Ein- 
slelluiigeii gespei chert werden, damit sie nicht verloren gehen, wenn Sie Ihreu Rechner 
ausschalten, AuSerdem werden — wic bei OK — alle E ins te Hun gen iibernoimnen. 


Der Knopf 


Abbruch 


macht alle Anderungen im CPX-Modul ruckgangig, Es werden die 


Emstelluagen genommen, die vor dem Aufruf des CPX- Module gultig waxen. 


3.2.1 Der Dialog Programme 



KQHTROLLFELD I 


Programme 


SIGHUM2 ■ PR5 


GFRBfiS_J,PRG 
DEGAS, PRG 
STflD.PRG 


Sithern 


Abbruch 


SI rvEinfugen 


In diesern Dialog wahlen Sie die Programme aus, die nicht in dcr erweiterten OVER- 
SCAN Auflosung 1 an fen sollen ; auUerdem laasen sich Programme aus der Lisle entfernen. 
Mil dem Rollbalken an der rechten Seite der Programm liste konnen Sie in der Liste wie 
gewohnt biattern. 
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Ein Klick auf e in Prog ramm in der Liste offnet ein Popup-Menu mit den Optioncn 
Einfiigen und Entfernen . Mit lctzterem entfernen Sic das Programm aus der Li- 


ste. Bei 


Einfiigen 


erschcinl die Dateiauswahlbox mit der Sie ein Programm auswahlen 
konnen, das vor dem selektierten emgefiigt wird. Am Ende der Liste ist irnmer ein freier 
Eintrag, damit Sie auch am Ende der Liste ein Programm einfugen konnen. Fur jedes 
Program in in der Liste wird nur der Programm name, nicht dcr Pfadname ubernommen. 

Sollten Sie inehr Pr ogramm e als moglich angefiigt haben, ersekeint bei Verlassen des 


CPX-Moduls durch Sichern oder OK eine Dialogbox mit cincr Fehlerineldung, 



'E ■ i M i 

8 
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3.2 The CPX module 


After installation (see to chapter 3) finding you in the variable Kontrollfeld a module with the name 
OSCAN TT T . By one doubleclick on this entry come you into the configuration module of the 
OVERSCAN TT. In this module you can select the programs, which are to run under the emulation. 



All adjustments leave themselves in the OSCAN TT. INF file store. 


1 KONTROLLFELD | 


SPRINT, PRO 
GFfLftSH2.PRG 
GFABA5-3.PRG 
DEGftS.PRG 


flbbructi 


With the Popup menu in the top you select the current dialogue. There are two different dialogues, 
which are explained in the following. 

Click on one of the three buttons in the lower section leaves the CPX module. With | OK ONE T all 
adjustment to the driver are transferred. 

By the button [ Protect ] a file IS OSCAN.TT. INF created, in which all adjustments are stored, so 
that they are not lost, if you switch your processor off. Additionally - as with OK ONES - ■ all 
adjustments are taken over. 

The button | Toilet I cancels all modifications into the CPX of modules. The adjustments ARE taken, 
which were valid before the call OF the CPX of modules. 



In this dialogue you select the programs, which are not to run in the extended C--SCAN dissolution; 
additionally programs can be removed from the list. With the roll beam at the right page of the 
program list you can to be paged through the list as used. 


SECTION 3. SOFTWARE 


19 


Clicking on a program in the list opens a Popup menu with the options and I Removel . With you 
j insert remove the program for the latter from the left 

Insert 

ste. the selection of files box with that appears you a program to select can, 

which is inserted before the selected. At the end of the list always is a free entry, so that you 
can insert a program also at the end of the list. For each program in the list only the program name 
is taken over, not the path name. 

If you should adding more programs than possible, appears when leaving the CPX module through 
| Protect } or j OK ONE) a dialogue box with an error message. 
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3.3 Weitere Details 

3.3.1 Abbruch beim Booten 

Halt man beim Booten die j Shift | -Tasten gedruckt, wild der TVeiber nicbt instal- 

Hert. 


3.3.2 Benotigter Speicherplatz 

OSCAIRTT , PRG-Treiber 10 KByte 
erwciterter Bildsdiirm SO KByte 

3.3.3 Benutze Systemvektoren 

Der Treiber installiert sich im GEMDOS- und XBIOS~T;ap sowie im exec^os- und 
Reset-Vektor mil der XBRA-Kennung QSTT. Er legt im Cookie-Jar eincn Cookie mit 
der Keimung QSTT ab, iiber den die Kornmunikation mit dem CPX-Modul stattfindet, 

3.3.4 Bildschirmaufbau 

Der Bildschirmspeicher ist unter OverScan-TT in alien Auflosung genauso aufgebaut, 
wie in den normalen Bildschirmmodi. Nur die ST-Hocb Aufiosung ist ein Sonderfal). Es 
sind nur 104 der 112 Bytes sichtbar; Rechts neben dc-m Schirm ist ein unbeiiutaer Bereich 
(vgl. Tabelle 3.1). 


Auflosung 

Byles/Zeile | 

Sichtbare Breite 

Rohe 

ST-Niedrig 

208 

416 

248 

ST-Mittel 

208 

832 

248 

ST-Hoch 

(!) 112 

832 

496 

TT-Niedrig 

416 

416 

496 

TT-Mittel 

416 

832 

496 


Tab clle 3.1; Bildschinnaufbau mit GVERScAN-TT 


JK ■ 


I 
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Kapitel 4 


( Fehler ) meldungen 


4.1 Meldungen des Treibers OSCAN.TT.PRG 

* i p i j‘i- + 

Alle Meldungen und Texts werden entsprechend der Landerkcnnung des TOS angezeigt; 
entweder in Deutsch oder Engbsch. 


Installation abgebrochen 

Beim Booten wurden beide j Shift [ -Tasten gedruckt halten, die Installation des lYeibers 
wurde ver hinder t. 


Hardware niclit installiert; 

Die V ME- Bus Hardware konnte nicht angesprocheu werden. Unter Umstanden ist die 
Hardware nicht korrekt eingebaut worden. 

VHE-Bus nicht ansprechbar- 

Es ist eines falsche Adressubersetzungstabelle installiert, dadurch ist der VM E-Bus nicht 
aiispreclibar. Unter Umstanden liegt es an einem residenten PMMU-Utility. Vers lichen 
Sic einen KajLstart ohne andere Auto-Ordner Programme als OverScaN-TT. 


0SCA1LTT arbeitet nur auf dem 
Atari IT mit Farbbildschirmen . 

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Treiber auf einem Atari ST gestartet wird oder 
wenn an den Atari TT ein monochromer GroBbildscbirm angesclilossen ist. 

IDS Version wild nicht unterstiitzt , 

lb re Version des Betriebssy stems TOS wird leider noch nicht unterstutzt. In diesem Fall 
wird auf dem Bootlaufwerk eine versdilusselte Date! unter dem Namen QSTT_TDS . IMG 
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3.3 Further Details 

3.3.1 Abort with boots 

One holds with boots the two I SHIFT I - Keys pressed, the driver becomes not installed 

3.3.2 Necessary storage space 

OSCAN.TT. PRG-Driver 10 KByte 
extended display 50 KByte 

3.3.3 Use system vectors 

The driver installs itself in the GEMDOS and XBIOS Trap as well as in the EXEC OS and RESET 
vector with the XBRA identifier OSTT. He stores a Cookie with the identifier OSTT, over which 
communication with the CPX module takes place in the Cookie Jar. 

3.3.4 Screen layout 

The display memory is exactly the same structured under OVERSCAN TT into all resolution, as in 
the normal display modes. Only the ST-high resolution is a special case. There is only 104 of the 
1 12 bytes visibly; On the right beside the screen is a unbenutzer area (viz. table 3.1). 


Resolution 

Byte/line 

Visible width 

Height 

ST- Low 

208 

416 

248 

ST-Medium 

208 

832 

248 

ST- High 

(0 H2 

832 

496 

TT-Low 

416 

416 

496 

TT-Medium 

416 

832 

496 


Tabelle 3.1: Screen layout with OVER.SCAN TT 


Section 4 


(Error) messages 


4.1 Messages of the driver OSCAN_TT.PRG 

All messages and texts are displayed according to the land identifier of the TOS; either in German 
or English. 

Installation aborted 

With boots became both [Shift keys to keep pressed, those installation of the driver one prevented. 

Hardware does not install 

The VME bus hardware could not be addressed. Perhaps the hardware was not correctly inserted. 

VME bus not addressable. 

It is installed false address translation table, thus the VME bus is not addressable. Perhaps it is 
because of resident PMMU utility. Try re-booting starting without other autofiles of programs than 
OverScAN-TT. 

0SCAN_TT operates only on the Atari 
TT with colour screens. 

This message is output, if the driver on a Atari ST is started or if to the Atari TT a monochrome 
large screen display is attached (ECL) 

TOS version is not supported. 

The version of the operating system TOS is not supported unfortunately yet. In this case an 
encoded file under the name becomes 0STT_T0S.IMG on the boot drive 
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created. Copy please this file on the OVERSCAN TT Orginaldiskette, and you transmit these 

and to a franked back envelope at us (S. appendix A). 


4.2 Messages of the CPX module 


Error in the OSCAN.TT.INF file. Please create with the 
CPX module a new. 

The OSCAN TT. INF file is incorrect. That can occur, if you modified this file with a 
wordprocessor. In this case you can with the OVERSCAN TT CPX module through I Protect I the 
file with a valid adjustment overwrite. 

It is not missing a free CookieJar workstation for OSCAN TT. 

That can occur, if other programs in the autofile occupy all Cookie Jar entries and the available 
table than if necessary the table created by OVERSCAN TT (32 entries) are larger. Remedy: The 
driver OSCAN.TT.PRG must be copied before these other programs into the autofile. 



AutoSwitch Overscan TT only in Auto 
Folder can be installed!!!!! Abort 


This box appears, if one tries to start driver from the Desktop 


All texts of the CPX module become according to the land identifier of the variable controllfields 
XCONTROL. ACC adapted. The land identifier of the TOS is not analysed by the variable 
Controllfield unfortunately. 



The CPX module was activated, although the OSCAN TT.PRG driver is not installed (e.g. into the 
auto folder does not copy). 



If in the CPX module is 0K_ or protecting one clicked and too many programs were entered into the 
list, this message appears , after the start of the processor is possible for 25 to 40 entries into the list. 
With [however all entries (even if this error message appears) will protect in OSCAN.TT. INF file 
secured. Remedy creates a restart of the processor (RESET). Thus the adjustments become in the 
0SCAN_TT. INF file taken over and workstation for further entries production (max. 75). 




Kapitel 5 


Auflosungsunabhangige 
P rogr ammierung 


Tips und Tricks ssur auflosungsunabhangigen P rogr am mi e rung sind meist nur fiir Pro- 
grammierer interessant. Desk alb habcn wir diesen Teil niclit in das OVERSCAN-TT- 
Handbuch aufgenommen. 

Sic konnen den entsprcchcnden Artikd von Karsten Isakov ic dennoch kostenlos erhalten, 
wenn Sie uns cinen frankierlen Ruckumschlag (Format C5) zusenden. 


ri 


: ,t 
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Anhang A 


Adressen 


Im Folgenden finden Sic Ihren A nsprech partner in Sachen OVERScAN-TT. Sollte sich in 
Hirem Land keine Vcrtietung befinden, so wenden Sie sich bitte an die OVERSCAN GbR 
in Deutschland. 



OVERSCAN GbR Isakovic-Jerchcl 

Sanfcisstr. 166 

D-1000 Berlin 48 

Tel: 030 - 721 94 66 

Fax: 030 - 721 56 92 

Box: 030 - 72 70 56 

Vorwahl Ausland: +4930 - 

Die OvERScAN^Hotline ist Montags bis FVeitags von 14.00 bis 18.00 beectzt. 

EMail: SUB; < ki oder maus.de 

FIDO: ki oder pj%MAUS B an 2:242/2 0 

MAUS: KI oder PJ O B 

ZERERBUS- KI oder PJ % MAUS B 0 ZERMAUSZER 


G8 


The Atari Workshop, Radio Service Company 
Units 2/19, Sumner Workshops. Sumner Road. 

London SE15 SLA 
Tel: 071-703 5755 
Fax: 071-708 5754 

Phone the Atari Workshop Hotline Monday to Friday between 10am and 4pm. 
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Section 5 


Appendix 

A 


Resolution-independent Addresses 

programming 


To tips and cheat for resolution-independent programming are usually only for programmers 
interesting. Therefore we did not take up this section to the OVERSCAN TT manual. 

They can keep the appropriate article nevertheless free from Karsten Isakovic, if you send us a 
franked back envelope (format C5). 


In the following you find your partner in things OvERSCAN TT. If no agency should be in your 
country, then you turn please to the OVERSCAN GbR in Germany. 


D 


OVERSCAN GbR Isakovic-Jerchel 

Santisstr. 166 

D-1000 Berlin 48 

Tel: 030 - 721 94 66 

Fax: 030 - 721 56 92 

Box: 030 - 72 70 56 

Vorwahl Ausland: +4930 - 

Die OVERScAN-Hotline ist Montags bis Freitags von 14.00 bis 18.00 besetzt. 


EMail: SUB 
FIDO 
MAUS 
ZERERBUS 


ki oder pi@b.maus.de 
ki o<ferpj%MAUS B on 2:242/2.6 
KI oder PJ ® B 
KI oder PJ % MAUS B O ZERMAUS.ZER 


GB 

The Atari Workshop, Radio Service Company 
Units 2/19. Sumner Workshops. Sumner Road. 

London SE15 6LA 
Tel: 071-708 5755 
Fax: 071-708 5754 

Phone the Atari Workshop Hotline Monday to Friday between lOam and 4pm. 
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VRAM 2.0 

Virtual store management and accelerator for ATARI-TT Computer 

DM 149,- New, Off V2.0 none TT-RAM 


VRAM emulates additional primary storage, as the fixed 
disk is shared as storage medium. If the physical 
primary storage becomes scarce, then no more are 
stored externally necessary memory pages on the fixed 
disk (Swapping). If these stored externally memory 
pages are again needed, then VRAM stores them. This 
process runs perfectly automatically. 


Virtual memory: 

VRAM supports up to 2 GByte virtual memory, 
dependent on how much workstation for it is designated 
on the SWAP partition. SCSI and ACSI fixed disks are 
supported. 

For the Swapping a separate partition is made 
available. Thus the data security of VRAM is very high. 
Even with program crashes, which destroy the storage 
area, in which the virtual Speichverwaltung is situated, 
can it to no overruns come in such a way. If VRAM is 
not started, the SWAP partition without Umkonfiguration 
is available as normal drive. 

Further VRAM detects automatically most programs, 
whose storage areas (e.g. display accelerators may not 
be stored externally). 


TOS accelerating 

In VRAM a complete ROM RAM is integrated. VRAM is 
from there in the position, which TOS around approx. 
35% to accelerate (not with TTs without almost RAM). 
This is achieved by that the operation system routines 
and also the system variables are moved in almost 
RAM. The accelerator function can be also switched off. 


VRAM bei der Arbeit: 



Please consider also our package 
supply with NVDI. 


Technical data: 


A prerequisite, ATARI TT with or without almost RAM. 

Or ATARI ST with TT-compatible store 
management and 68030 (e.g. SST 
board). 

A SWAP Partition on a SCSI or a ACSI 
disk. 

Software. 2 GByte disk workstation become 

max. 

as virtual memory used. 

High Datenslcherhelt. since the SWAP 
Partition is used only by VRAM. 
High-optimised Swapping 
algorithm. 

Highest compatibility by automatic 
recognition of most problematic 
programs (resident drivers). 
Operates with all TOS versions 
starting from 2.05. 

Integrated acceleration software, 
those the ROM and those 
System variables in almost RAM 
moves. 


Part numbers. 4COB VRAM 4009 DM 149.- 

VRAM t NVDI DM235.- 


All prices plus Versandkoslen. 
Dealer inquiries welcome. 


Overscan GbR Isakovic-Jerchel 
Santisstr.16«. W-looo Berlin 48 

Teleton. 030-721 94 66 (Mo-Fr. 14-ISUhr) Telefax 721 56 92 Mailbox. 72 70 56 
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Yirtufelle^SpeiQher^fwq^ong^nb^Be^leunig^’fOr/AtARIf-ftfe^WW^^ 


DM 149 - Neu: Ab V2.0 kein TT-RAM notig! 


VRAM emutierl zusdfzlichen Hauptspeicher, indem 
die Festplatle afs Speichermedium mitbenutz! wird. 
Wird der physikalische Hauptspeicher knapp, dann 
werden nicht mehr benofigte Speicherseiten auf 
die Feslplafte ausgelagert (Swapping), Werden 
diese ausgelagerfen Speicherseiten wieder 
benoligt, so lagert VRAM sie wieder ein, Dieser 
Vorgang lauft vollkommen automatisch ab, 


VRAM bei der Arbeit: 



KCNTROLLFELB 


Suslcft-Statlstik 


Frelcs ST-RAfl 
freles TT RWI 


356U4G 


Insicsant frell 205664374 


T Busgang ] 


Virtueller Speicher : 

VRAM unferstutzt bis zu 2 GByfe virluelSem Speicher. 
abhdngig da von, wieviel Plate dafur auf der SWAP- 
Partition vorgesehen wird, Es werden SCSI- und 
ACSI-Fesfplaflen unterstOtzt, 

Fur das Swapping wird eine gesonderte Partition 
zur VerfOgung gesteflt. Dadurch 1st die 
Datensicherheil von VRAM sehr hoch, Selbst bei 
Programmabsturzen, die den Spetcherbereich 
zefsloren, in der die virtue lie Speichverwaltung liegt. 
kann es so zu keinen Daienverlusten kommen. 
Wenn VRAM nicht gestartet wird, steht die SWAP- 
Parfition ohne Umkon figuration ais norma les 
Laufwerk zur VerfOgung. 

Weiterhin erkennt VRAM automatisch die meisten 
Programme, deren Speicherbereiche nicht aus- 
gelagert werden durfen (z,B, Bildschirmbeschleu- 
niger). 


TOS-Beschleumgen 

In VRAM ist ein vollstandiges ROMRAM integriert. 
VRAM ist daher in in der Lage, das TOS um ca 35 % 
zu beschleunigen (nicht bei TIs ohne FastRAM). 
Dies wird dadurch erreicht, da8 die 
Betnebssysiemroutinen und auch die System- 
variablen in das FastRAM verlegt werden. Die 
Beschleunigerfunktion kann auch abgeschallet 
Werden. 


Bitte beachten Sie auch unser 
Paketangebot mit NVDi. 


Technische Daten : 


Votauwelzung- ATARI T“f mil odpf ohne Fail RAW 
Octet ATARI ST mil JT-kompcitlblet 
Speteherverwolfung und 60030(7.8 
SST-Board* 

Elne SWAP-Partilloo aul elner SCSI 
Oder ACSl Platte. 

Software: Maximal werden 2 GByle PFallenplalz 

als vlduettei Speicher genulzl. 

Hohe Dalerulcherheit da die SWAP- 
Pa ill lion nut von VRAM genutzt wltd. 

Hochopltmlerter Swapplng- 
Afgorlthmui. 

Hflchde Kompalftillitat dutch 
aulomatlsche Erkennung der meisten 
problem all tchen Programme 
(resident? Tretbcr) 

Arbettet mil alien TOS Version on ab 
206. 

InlegtEette Fte ; eti te u n I gungr i of 1 wore, 
die das ROM und die 
Systemvurlabfen In das FtwIRAM 
weriegl, 


BejIeUnLtmmern: 

4009 VRAM DM 149- 

4009 VRAM *■ NVD! DM 236- 


Alls Pteise zuzijgffch Versandkoslen 


HSndleranftagpn willkommpn. 


Overscan GbR fsolwvIc-Jetchel 
Sdntiwlj \t>6. WHooo Berlin 40 

feiefon: 030-721 94 66 (Mo-R 14-lflUhr) Tetetax 7? I 5* 92 Mailbox 72 70 56 





AutoSwilch 


una 




DM 99 - 

Der AutoSwitch^SM124 Emulator emultert den ATARI 
SMI 24-Modus auf dam ATARI TTM194 Oder 
kompaiiblen GroQbildschirmen (z.B. ProScreen von 
Protar Oder EiZO 6500), Er erlaubt die Benufzung 
von Program men, die zwar auf dem ATARI TT, nicht 
aber in der hohen Auflosung lauffdhig sind (Z,B. 
Signum, Sfad, Degas usw.). 

Das Umschalten in den Emulationsmodus 
geschieht aufomatisch beim Starten von 
Prog ram men und ohne Neuboclen des Rechners 
("AuloSwitch"), 

Die Konfiguration kann wahrend des Betriebes 
veianderl warden: Der SM124 kann wahlweise 
kiein (640*400 Pixel) Oder vergoBerf (1280*800 
Pixel) dargesielft werden. Ein ladbares 
Hintergundbild bei kleiner Darstellung sorgi fur 
Aufiockerung des Bildschirmrandes. 



!m Ueferumfang enthallen ist auch ein 
Bildschirmschoner, der Im SM124- und im TTM194- 
Modus funklionert. Auch er kann umfangreich 
koonfiguriert warden: Reaktionszeit, Reakfion auf 
Tasiatur, Maus, RS-232, Midi und Ausgaben. 
Funktion an/a us getrennt fur SM124 und TTM194, 


Ueferumfang; 

• Eifvp Dtskelle mil 

- Dem 5M&4-S mutator fur tfen AUKM>dn*f, 
-einere CPX-Madwl fur do* tonljoiu&kd und 
-etnigeji HrntecgrufidbHdetft. 

• Einem Handbuch mil 


Ails Parameter konnen uber ein CPX-Moduf fur das 
modular© Kontrollfeid von Atari (XCONTROLACC) 
eingesteilt und abgespeichert werden. Auch die 
Uste der Programmnamen, bei denen der SM124- 
Emulator aktiv werden soil, wlrd im CPX- Modul 
verwaltet, Wahrend der Laufzeit konnen neue 
Programme an die Uste angefugt warden, 
Neubooten ist nicht notig. i;, 

ihr TTM194 wird endiich kompatibel 

Bille beachten Sie auch unser Paketangeboh 
Auto'5witch-SM124 Emulator + NVD1. 


- 20 SeUcn 


ftesleflnummerrst 

1 IT*, Jj « 

t pt 

*OQl AuioS with’ SUB. EnulakK 
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NVDI ist ein nutzliches Programm, das die 
Bildschirmausgaben Ihres Rechners stark 
beschfeunigt. 

Alle Preise zuzuglich Versa ndtosten. 

’ H6ndleranUagen wirikommen. 
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Erslellung von wiwenschafHfoher Diograrnmert 
Pr6s*nia>1on und Aoftxjreifunig von Meftdalen, 

Atbeitel voilslondlg unier OEM und IsT darn it elnfach zu erlemen 

MM-Oroph Idull sowohl mil Farbgrorikkarlen ols auch auf 
GfoGbiSdichirmen. 

Arl^eilef mil Veklotzeichensdlzen, ym eine hohe Schrif!quali!dl und 
einfache Instalfalion Zu ermoglfchen. , ;l | , 

Dio hohe SchrifEquolifal des FSM-GOOS wild bereifj unterslulzt. 

t ' - ... i 

ModulschniltsleUe zur Erweilerung des Prog n mrm/mf a ngs. 


r 

* 

jK 


X 
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• Ve kto ro Merit iefles Aibeilen um eine he he Ausgabequalilfit zu 
sfehem. 

J 

• Grafikloyouls konnen mil alien Parameter obgespeicherf werden. 
So ill ein schnelTer Zugrill auf verschiedene Darslellungen moglich, 

• Schnelier und unbOrokralischer Updaie service, duich 
Warlungsobonnemenl. 

*■ ’ iJ I I * 


Doi PFogramm MM-Gtaph wurcTs furden □nuaUlm iwlisefjjcliamich-lec.iirtlictwfl 

kofliipferl. Krofiv bie<el ei eini^e HilfimllieL die dei Brwbeiten urwf Pr6ienliei»n wso 

- ■, i j 

— - • * } 11 ' > 


M=Ekio!c<i cridchfem. 


Pgr Editor: 

E>ef ein-roch tu fgH-Sciwn'-£dFfqj erm6glich « knmfwtctbet Doleft 

B-tniugeben. gTi ouch tfirill-tremic Oolon feym hispid om ^ r wm o^der-rfi httgramm octef 

M^uwErEe rib*5ung*?y3lc irtf m Crbcrnehmen. Fuf^erhoib dei fttflorj Wnintn tkrnr SixiiEcft 
mJletnorKJeE aul *ehr dfrtczcThe Art- und Wei» mf^nander ^rknupft warden Htera^i wurtf* 
dn umter^grelchtf Funktjomlfiterpr&tef in dai Pr&grtimm Jrtifrierrentltrt Diflmf ildl! orR? 
Standard rufiklJonen elnei wiiaenscharirich^Ti ^KlWfndhnen zyf Wrrijgyrfl. 

Das meh?fotfre Varweriden efniElner Spaltan jleJlf ebcnso.k^n FmUem daf. CNei priparf 
elnerri fJai mehitach^ flng^ben elnej Achse (vwnn kofifta-nf btaibl}. 

■ * ' f '"'j , I 1 

Punkta kAnnen creseteMterr w»rdan P um m:t\l in der zu «r5chelner. Sa (airmen Sie 

AusietES* r fjuj dw Gratlk enJiejnot% Ohne da& de»en Dalen oel^sctif Srt rinfbc1>ei 

AnUIcken |rn fdtlor ahlivied die dertfekliefen Ptnkte wisher l 

Die Graf ikfQhiakeifen: 

E* ifelien vlele vericfrtedene Grol^H^pfrn jtuf 
Hle-r einige BcKpFels 


I i 



BaiUm-Dlogrd mm 


Me Grankb^standl^ta wendea all yekfaren gcipelchera 
Sdmil EH eine tvebn WEftde^abngcnou4olccrt yrd da* 
rathe Geurbeiren der Gtotik gorantML && AujQebe d&r 
CronY kann iqwoM &bcf das GtX>5 In to hr hohe* OuallAI 
(fei de# mfittmnJen OyaEiiat die da* AuigabogotiM nr^OI) 
ode.- Qbef dive^w? IH^eldri^nfiefw Gctr Ait ibmx3^ (IMG, 
Screen, Deffrn. Sfchpl s . ,efMgpn. Dkt AnJB5iyno 
(epnn hiertjel Indhrkiufi n e?r>(ie*(clll werden, Pte 
der'lwr^elten G^aphen zu m JkispfBt 
in DTP-Pf&grammon octer Textiy*1^mon lit tomi-r tehr 
frlntatn. 

Xf- und XY^-D+agra rnmen Vobwi diverge 

SpNnefyirWioner und ft^ren-pnen zur WahS. v^Lqbs 
wMhortdene Meflwerte fflten ^Mirneh. Die Xocrndeniefi de^ 
Scenes tonnen ebenfanj oifSDegeberi wrden 
Bel XV-DiagrpmmeTi 'k&nnen innertiatb der 

Gioflk vwfichoben 1 wenden. Die enttpreebenden Wsrta d» 
vefichobetten Punklei werden Im fefltar ebentaJU 
okluoliiFetl In KembinaliDn m*( Spfln-E-i kann in ein *etv 
ijuter (ppf Isabel} Kurvenffll erzielf werdea der ml l«?ireffi 
f^lTwmatEichenyerfcihteri efieichbgr III 
Dos ftQWdlnatenjyTfern ilehen rw*i befiebtg §jnd 
wxieinander verse htetfen) itaRertxjre Aebseri zur 
SferfGgung Es kann towoh! linear oti ouch logqrrtlhmlKh 
und expenenlh?l| (Bow, K3, e, -2) ttolleit wirrjir: Jeder 
ivte^eitw tennoinoi der beiden Atbsen Eugaordnel werden, 
fine dckumenllerte ModurichnHhtalle btalel die M^glhcfifcell 
Indlviduelte FroblefTTC eu tasen Sie 111 ernluch und in h .ieten 
Spmclvee zu prDgramrrtefCfi. So kinnen MeBdaten die in 
elnem esaliscben Forrr>al wjrflegerv dufCli ein Uolnei 
r Merunga £wog ro rnm iibet die Modul solmillT^le ;naeh 
MM^Groph trorutaitafl werden. Im Lleferumtang ilnd be^lh 
Module Tm Sburcecodo enlholtan 

Bq id wa reanforde rungg n = 

9 Ataft SF5TE/TT mil mFndeifens 2M^ie MM. 

• fesl/Weehselpiaric emptahlenroefl 

• Wtchlrmen boRebige AajWmmg Jrur dii(th Sp^ct>of 
begrend) mil max. 256 Fdrben. 

• Drucker* Tteiber Fur S1F^S04 {4MByie RAM bervAJitflX WtO 1 *, 
EPSON tiQ/FX Vfcrfero Irtlber auf Anfrage. 


4003 MM-Gnpi] Dcmc 

4WM MM-Ofift * : 

<WS MM-Cnpd + NVXK (Bil^rh-rmb^KTiieum^ 

*m HM Oajii N^*crt fjhis 
tM? MM-Onfi] Slutqii^li;m 
N&chmi o R* cks FTcfc! 

Alte Preise zuzOgtlch Veisandkoslen 
rtandferanfragen wHIVommen 
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DM 120 - 

AuioSwiich-OverScQft erweilcil die B i Idschi rm -Au f losu ng lives Atari-ST. 
Overscan aibeilet in alien Giaphikmodi (50, 60 und 70 Hz) und mil 
ailen Monitoren . Durch die ousgereiffe Treibersollwure arbeilen unlef 
Overscan pile Proa torn me. ouch die. die nicht groGbitdschirmtdhig sind 
£z.B Signum und Stad) Das UmschaEfen auf die normate bzw. erweilerte 
AuMdsung erlcfg! gul ymojisc h be ini Slaffen/Beenden von Programmers 
und ohne Neuboolen de* Sechner* ('AoloSwilch')! Dies Eunklioaieri 
nalurlich ouch bei verschachlelEen Progrorrvmauijufen (z.B, bei Shell- 
Eeifieb). 


McjhH^jT ModiMAU 

KMflJiStl 

ru<KifioJbC 

|UUIS(J>50 

MIIIolArf"! 

HttJVTC 

AJorl S.U12* 

*30/1 5CD24 

foi t'U DhMJf 

IVM MGH 
NIC MulltSync GS 
NEC M^ilk%nc 1 

34M*?ga 

4 

400^280 

4QOiiSO 

400*BO 

H4^4C 

3^4x222 

4CXMJQ- 

400x240 

-aOChd-JO 

7Mi2Si 

wn 

aiirao 

Hill 

mtftd 

?S^4aO 

7£2*UQ 

720010 


Hardware; 

Die Hardware von Auroswiicti -Overscan beslehl a us einer feleinen 
teiterplolle. die in den Sechrrer eingebaul werden muB. Da 2 U 1st das 
Dure hi rennen von drei Leilerbahnen und das Selzen von IO Lftlpunklen 
nolwendig. Ldterfahrung ht also erlordeflich. Fragen Sie Ihren Handier, 
wenn Sie Overscan nich! s elder einbauen wolteH. Eire austuhritche 
Einbauanleilurjg wird nalurlich mitgeEiefert OverSccn kann In olte Alari 
ST-Modelle eingcboul warden, nicht ober in den Alori ST£ 

Es gibl fee ins Problems mil orders n Hard ware- Erweilerurrgen 
(Sperchererweilerungen, lihren. Hyper Cache, HO Laufwerken PAK 
68020. AT-Speed, AT-Once...). 

Software; 

Die Soil ware beslehl aus einem Prog/cmm und einer 

Konfiguralionsdaiei die Sie in den Aulo-Ordner feopieren mussen Das isl 
olles Die Aufldsung des BiEdschrrms konner, Sic in einem 

I nil oily | ions menu einsfelien und abjpeichem Die Kcnfigu rollons da lei isf 
eine ASClI-Dalol die das Verhalten von Overscan beim Starten von 
Programmen beschreibt Es gitjf drei Modi von Overscan (Sirischallon, 
Ausschallen. nicht Umscholten), die out e inf ache Weise den 
Programmen zugeordne) werden Kbnnen. Da es Siundardetnsleliungen 
fur jede Programmer! gibE. konn mil wenigen Angoben ein kompiexes 
U m sc hai M/erhatlen von Overscan erzeugl werden. 

Die Software Idoft coij a Herr IQS-Versionen. auGer mil dem 

ungepalchlen ROMTGS 1.0. Auch 68010/30/30-Pfazessoren werden 
unJcrduEzl. Overscan eignel sich hervorrogend als 
Enlwiclelungiumgebung fur Programme, die auf Groflbitdschlrmen fcxJer 
dem Alari-n) Eautfahig sein sollen. 

Presseslimmeri: 

lestberJcble uber AuioswHch-OveiScan flnden Sie in den Zeitschliften ST- 
Compuler 7-8/90. ST-Mogazin 9/90, 70S Maga/in 10/90, ST World 4/90 
(english). PD-Joumol 1/91, XEST 1/91 und c‘l 2/91 


Calamus ohne Overscan 640x400 



R&rTe7fl0247"Ovt? 


Calamus mil Overscan 752x480 



fiilte beachten Sie auch u riser Paketangebol von 
OverSoan plu* NVDI, 


tr .i * '* * .,*1 

Lieferumfang; 

• Die Hardware 

■ Eine Diskette mil 

- Dam Trriber urkd eJnet Balspid-KonJ/uu^Jisxu- 

- MfrNchaktofVe Hqfdgapy-tretber fur uftd 

NadaCdiucker. d*r i HF-DfrtfcJ^f. den tmd 

(ur IMG- und GEM- DoWkm Dec DMC-baierBmiii 
wind durcii frin*n ffoidh urtferstulji 

- 8ald*chifmscho<>e^ un4 Deifciop-Uhj. 

-Programrn snt OmomJrafion dec aulomolachcn 
UmnihaSIgny. 

-Pdfectkp^pQ^pmrti fuf nichtl-Owtscan-iShiao Rio— 

- PrOgmmmi«:fb<rjipiulen In. C. Boik und A^mb4er 

* Ein Handbuch mil 

-60 Seiler 

* BeWderier QniMuonStlitfrr^ Jur die Yefichie-dcn^ft 
SMvtkJeSle 

^ Gno&ei AbschniJI utkri dai g i.i iklis u ihj 3 - 

ynabJldooiO® ptogfanvniMm. 

Beslelnummem, 

KX>1 AiJloSwildi-OvB^ciari Qm ekx- 

1002 Aul pkxi NVUH DM W.- 

A He Preise zuzuglieh Versa ndkosten. 


HQndleranlfogen wilffeammen. 


DveiScan GbR Uatovic-Jerche! 
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Genlock ST 



Das Genlock fur a lie Atari ST und 5TE 


nur DM 699 - 


::: 


GST 40e 


* ix , i , . , ■ 

Das Genlock fur a lie Afari-ST und 
Atari-STE“Computer 

Der OveiScan- * lodus (fur Full^Sc{,§en^Grophiken) 
wire 1 Dei den ST-Modelten unlerslulzl 

Das Gerdt erzeugt PA l- Norm: 625 Zeilen. interlace. 

55 MHz Bandbreite (-3 dB). S/N besser 48 d8 

Bei Betrieb ohne exterrres Video-Signal auch als 
Video-Modulator (FBAS Oder Y-C) fur Compuier- 
g ra fik geeignet S-VHS-Version Ireterba r 1 

, . L- K- -* ‘ - 1 '** 

GentCH-k luf Atari (Mcqo-) 5I ur^d aile STE ModeJle 

i2m 51-PAL at am pro»eiiMnitlloj mil deim Sit eigsrm y^cai nqchird^Ndr ml) 

lEJiirHerundcir CemuuS^r-Grgiik ubertaflern bififten Diu uinfqcJi-e 8edi€;riung macEri dio 
AiL-cil mit csieiuni&efd^ ium Kmdeupust 

6 ’ +31 * 

So iuRkllooi^jl G^nlod: j i . 

Dke Alan St wvrd u bet Jlitcn VfcfepMm 'eitioailanfr. An o|k9i ^ILen. efi-s kn der 

ATqji<,dfln.pufcrgrioltfc "KtlwaTz" (oder ‘vwcrkB“ & nocti Scria(ttishajL:inu inv/Key) sscmJ, wifd dei 
VuJ(jH3-Fj|fii Don wo die Akin-GfoNfe-Pafit out emu ri«Ui? (octer dunide) Forte 

QirUtlii lino wifd nuf Akiji-Grofik Sa c-rzitfafi ichon nrii-l Oan 

emfQcinltn Kinj-Moi-pioorammcn cinen £flck» (lB in*l Neochrorne, 

SpccltijrJi 5IZ GtM Fait^i vwnn E*£ dnu Muitcigr^nd ouf "icti^au" (od^ 

"vve<Q"J iel££m uno etnfocla pul emem n eHm (g^r durikten) ‘Pum ipf tjter den Video-film* 
Hintergrufid rnglen So kanneq fc- tfl bei V^eo-Film mtk-dom hitbp^iiet on 
btjliubigeri SJtHki aul aem Btldicruam Ifir to-jd chJuj eioen led! uL±d£ 4q* Video fnoJcfi 
Whf he e, wjr tScn tkrtblend^cn d« A\ RD- ofis, ^Of-logoi in efc*. 
0adscfiiiin^4itji- Msoften. Oor nl eimtesltej 

Die -gtrxBichiu Gtoflf (Orioi<kr-FUm plui cinacitQriZfti Gmisk} Molil oadef VidaOHDuIpwl- 
ttuqJiie del GenJocb £ui Vcr(Ltoui>fi una koim wilder voa einani«jid^nn Vfdecn^cyd^r 
au^urtamman ^afdeix ia daB Sco uch thren Vldoo-Fiisn t> 

GruMcn kombimeil pmtsjjOnQi ^u^ammem£^lrH;3den , Pdinn^n 

Id Gtol km vieie Sic !£nnen i H ^debttlrm 

mil eifiti -Spiditanqi-Anffipoe ve^gfiarL Eiiilaiungen ur>J erklofen 
loyLtr LloiJic/crCompuELu-Animoi.cin^ii an UteiJelUng «-iv^nd' 

Ab tv'^i ul -eirkE vtoteiuanaU* BelrkSungi-ian^ru uni erb&l&tch, m*E pti Sie 

fcompicElo Film-^JiluJun^i Mm- iind MochipAnn^ mil icr^Leoden' leuctsl-S^finEleYi 

esu:ii^en £o. win Sae ei aui item ^irpdnnon ^ uuuQtri ^.tileri Jyqru>CfnJ 

Molw^ndkye kechnermodefkafrooen 

dL.n STL ferries rn rnuMtio tane ModjUkQiianico im ^echner v^r^eiftompTen ^ajaan, die 
Syne-Siynoie warden ubep mu MaTiiloileilirng emgeit^iij Da die 3T£-ScFie c*e GverScan- 
Mt>mrikpicQn inittil orbeitel ooi GenEdiLL nyi rrn f^iproJ-Foib-Ms^dui 

iteutt Aluh. si n-^lj do-li SfiillGi-|C aul ifrrni-r fa^uJia gea>yen warden LrrwTbdt iFitlen 
ujjlejiOcu;J g-ditfEj:i wcnJen OiiTn wird de< AdapleiKtctei w^eder m den qJten Shlflei- 
Sl>_l ' r "l wid jeiJ34ilJPJC_h hdcTi eane CinchDuchie an titi daj SU 

Ofij^-nritril fat Eunpeuuno dfci J2 mi Mrsiler-Tcid^ l>os isl altei 



ctbig ml TileJn und fml 

”^;t -i 

p ^podH^ronildtiuriQen 
Je Idle ean^onden odei 


fech nisehe 5 pezi f ika lion; 


Vi-cfco In Compo tite PAl Vidfra (FBA.5)' I Vcifl Pi? Cinch- 
Eitvoar^l-Su chie 

Vcsto* Odf Campon te- ?AL Video (F&Ai] Marm-Sgridl 625 

ietlen mtuTtecir | Vail fVJ 3 aniftnAuiQ-ui itfa- 
floense 7h Ofifn gabadcQH Quo'NJal 

in CkKiiiia Liijl dei Ruckled* ties Gcsilocte U 

politer AlOn^nschlua fin VcabF^idyriyikjtel 
zum AEori-Compulec, Ajiiclitedi-^al^eL wutl 
fpilOi3ltt;fcrl 

Momtoi Buchio gw? der Rucidcfte: do* Gentocti L3 
EMlhgar AliJit^Amchlug fur noi mates ftGS- 
Scarl-MariJilofiatMH Hhji v^id csef 
Fa/Drron4to( ongeicii-tcisien E? eeigi nua dcij 
notmole Compile rbilcJ 

tnv/Kev/Dn Hi*i tsnr^n Sie wOhlen, ob ScnwotL oaer 
Wci£j -duJQeblendc!-E AVfdcn loll., odi?r qO aoi 
Gorjfoct a!^ nemrJF VAurJtep dibuiluri ^ oil 

Overlay Mil diewm fierier kann dei Tilg^uf-LjPi'eS' 
*mgeite!ll ^rden Dof ill -tf&r Fantiw^rJ, ob 
dem dai Comp^itpiM ^rn VkaoaDilci 

uborFapaYl wirci 

Powcj u Vail Ailldlilub Nelifcil till 220 Volt Hi im 

Li<jk‘rumltln<J enlliaikifi L-js i lu n ^ : iw: bdQi.i r,ti 
& Wall 

GfbGc rvo-ctO-36 mm 

i | i 1 

G^iwiciil, i ka 

k 

Bcsielhiumn>erri 

2001 HUkS-UbiixiXi. trni-uL- nftiJ KODub--jlJ tin i? 

JOOJ HtAi^ucxa Eub^baii lu. Mi 

^OQ3 t-C Msmon i^S- luw E^tOLr- uth) pjiThJiTrsrr lui 5T 

?LX>4 V-C-Viwifci n VH$ bjw Hi-^i fOi ST£ 

Preise zuzuglich Versandkosten 
tks r idle ranfia gen willkommeni 
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